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PRÄZISIONS-SICHERHEITS-SCHRAUBENDREHER, PH 00 X 40 MM

Artikelnummer: 112020

Präzisions-Schraubendreher (Elektronik-Schraubendreher) 

für Feinmechanik, Elektronik und ähnliche Anwendungen, mit 

Klingen aus Spezialstahl und Farbcodierungsring zur Kennze-

ichnung des Schraubsystems, Phillips-Schraubendreher. Die 

optimalen Werkzeuge speziell für kleinste Schrauben bei 

elektronischen und elektrischen Bauteilen, Radio- und 

Stereoanlagen, Telefonanlagen sowie allen Kommunikation-

sanschlüssen, geeignet für Feinmechanik, Elektronik, Modell-

bau und ähnliche feinsensorische Arbeiten, mit Klingen aus 

Spezialstahl und Farbcodierungsring zur Kennzeichnung des 

Schraubsystems, PH00 x 40 mm, Gesamtlänge 140 mm

Länge (mm) 140 mm

Breite (mm) 20 mm

Höhe (mm) 20 mm

Gewicht (kg) 0,012 kg

Merkmal Wert

Ausführung funkenarm Nein

Isoliert Ja

Schutzisoliert 1000 V Nein

Griffausführung 1-Komponenten

Gewicht 17 g

VDE-geprüft Nein

Gesamtlänge 140 mm

Ausführung gerade

Schraubsystem Phillips PH

Klingenlänge 40 mm

Klingendurchmesser 2 mm

Präzisionsausführung Ja

Werkstoff des Griffs Kunststoff

Ausführung Schaft rund

Antriebsvierkant/-sechskant ohne

Antriebsvierkant/-sechskant über 
die gesamte Klinge Nein

Antimagnetisch Ja

Klemmeinrichtung Nein

Mit Abrollschutz Nein

Kappe drehbar Nein

Mit Schlagkappe Nein

Klingenmaterial Chrom-Vanadium-Stahl
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Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen 
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.
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�berflächenschutz Klinge brniert

�berflächenbehandlung Klinge sonstige

Durchgehende Klinge Nein
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