DATENBLATT
®

B VDE-SECHSKANT-STIFTSCHLUSSEL, SW 8 X 100 MM

Artikelnummer: 117828

1.000 V isolierter Schraubendreher nach DIN EN 60900,
Klassifikation VDE 0682, Teil 201, stlickgeprift im Wasser-
bad mit einer Prifspannung von 10.000 Volt. VDE-Sech-
skant-StiftschlUssel. MaRe: SW 8 x 100 mm, Gesamtlange 225

mm

Lange (mm) 220 mm
Breite (mm) 37 mm
Hohe (mm) 37 mm
Gewicht (kg) 0,127 kg

Merkmal Wert
Isoliert Ja
Schutzisoliert 1000 V Ja
VDE-gepruft Ja
Gesamtlange 225 mm
Klingenlange 100 mm
Klingendurchmesser 8 mm
Werkstoff des Griffs Kunststoff
Kappe drehbar Nein
Schltusselweite 8 mm
Mit Kugelkopf Nein

GTIN: 4021103178287

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den tblichen
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Anderungen behalten wir uns vor. S l C H E R S ElT 1827'




