DATENBLATT

cimco

VVDE-SLIM-KREUZSCHLITZ-SCHRAUBENDREHER-SORTIMENT, 6-TEILIG

Artikelnummer: 117852

1.000 Visolierte VDE-Slim-Schraubendreher, mit schmaler Klin-

genisolation fir eine optimale Erreichbarkeit von tiefliegen-

den Schrauben. Nach IEC 60900. Klassifikation VDE 0682,

Teil 201. StUckgeprit im Wasserbad mit einer Prifspannung

von 10.000 Volt. GS-gepruft. Ergonomische Dreikant-Griff-

form, resistent gegen Benzine, Verdinnungen und andere

chemische Lésungsmittel. VDE-Slim-Kreuzschlitz-Schrauben-

dreher-Sortiment, B6-Teilig. Elektriker-Schraubendreher fur
Schlitzschrauben. MaRe: 3,0x0,5x100 mm; 3,5x0,6x100

mm; VDE-Kreuzschlitz-Schraubendreher; MaRe: PZ1x80 mm;
PZ2x100 mm; VDE-Spezial-Schraubendreher mit Kombi-Profil;
MaRe: PZ FI 1x80 mm; PZ FI 2x100 mm

Lange (mm) 160 mm
Breite (mm) 42 mm
Hohe (mm) 325 mm
Gewicht (kg) 0,556 kg
Merkmal
Isoliert

Schutzisoliert 1000 V
GriffausfUhrung

Werkstoff des Griffs

Kappe drehbar

Klingenmaterial

Gesamtzahl der Werkzeuge
Verpackung

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher
Pozidriv PZ

GTIN: 4021103014110

Wert

Ja

Ja

2-Komponenten
Kunststoff

Nein
Chrom-Vanadium-Stahl
6

Karton (Box)

2

4

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den tblichen
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Anderungen behalten wir uns vor.
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CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid
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