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- JOKARI® KABELMESSER MIT HAKENKLINGE

Artikelnummer: 120010

»Jokari®Kabelmesser Zwei-Komponenten-Werkzeug mit grif-
figer Softgrip-Einlage fur optimale Handhabung und Dau-
menmulde mit Hakenklinge 8 - 28 @. Millionenfach bewéahrte
Kabelmesser fir Rund- und Langsschnitt, Schnitttiefe Gber

Schraube individuell einstellbar, so dass Beschadigungen der

inneren Leiter ausgeschlossen sind. Griffschalen aus ver-
schleiRfestem Polyamid. Sowohl die Spitzen der innenliegen-
den Kabelmesser wie auch die Schneiden der aufgeset-

zten Blgelklingen sind Titan Nitrid-beschichtet. Bei ca. 500°C
wird der Schneideklinge in der Vakuumkammer dem PVD-Ver-
fahren Titannitrid aufgedampft. Durch die verringerte Ober-
flachenstruktur und die extrem hohe Héarte werden hervor-
ragende Gleiteigenschaften und eine hohe VerschleiR3- bzw.
Abriebfestigkeit erreicht. TiN-beschichtete Messer kdnnen
mit wesentlich hdherer Haltbarkeit und Schnittleistung einge-

setzt werden.

Lange (mm) 80 mm
Breite (mm) 31 mm
Hohe (mm) 255 mm

Gewicht (kg) 0,094 kg

Merkmal Wert

Schutzisoliert 1000 V Nein

Gesamtlange 165 mm

Werkstoff des Griffs Kunststoff

Lange der Klinge 29 mm

Klingenform Hakenform

Werkstoff der Klinge sonstige

Cuttermesser Nein

Mit Gleitschuh Nein

Mit Schaber Nein

Zusammenklappbar Nein

Mit Schutzabdeckung Ja

Ausziehbar Nein

Mit Verriegelung Nein

Automatischer Rtickzug Nein
CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
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Hohenhagener Strae 1-5
Kabelmesser Ja 42855 Remscheid
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Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den tblichen
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Anderungen behalten wir uns vor. S I C H E R S EIT 1827-
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