DATENBLATT

B /SOLIERENDE UBERSCHUHE, SCHUHGROSSE 43 - 46

Artikelnummer: 140228

cimco

Isolierende Uberschuhe, fur elektrotechnische Arbeiten unter

SpannunginInnenraumen auf festem Untergrund (z. B. Zahler-

wechsel unter Spannung, Sperrkassierertatigkeiten, Arbeiten

an Innenraum-Kabelverteilern). Die Galoschen dienen als gle-

ichwertiger Ersatz fur eine Standort-Isolierung bis zu 1.000

V AC /1.500 V DC, schnelle Befestigung an normalem Schuh-

werk mittels 2 Klettverschllssen im Vorderfuss- sowie mit

einem Steckschluss im Fersenbereich, baumustergeprift in

Anlehnung an DIN EN 50 321. Die Nutzung unter feuchten

Bedingung, auf Leitern und bei Arbeiten in AuBenbereichen,

insb. im Kabelgraben, ist ebenso wenig zulassig, wie bei Ar-

beiten, bei denen ein Erdschluss mit anderen Kérperteilen

nicht ausgeschlossen ist (z.B. kniende Tatigkeiten). Sohlen-

lange 300-320 mm, Schuhgroe ca. 43-46, Innenlange 320

mm. 1 Paar

Lange (mm) 480 mm

Breite (mm) 390 mm

Hohe (mm) 39 mm

Gewicht (kqg) 0,5 kg
Merkmal

ESD gepruft

Farbe

Ausflhrung

Wasserdicht

Typ

Hoéhe

Ausfuhrung flammwidrig
Art der SchlieBung

Hohe Sichtbarkeit (Signalfarben)
Geschlecht

KindergréRe
Antibakterielle Behandlung
SchuhgroéRe (Europa)
Obermaterial

Innenfutter

Sohlenmaterial

Rutschfestigkeit nach ISO
20345:2022

Wert

Nein
mehrfarbig
sonstige
Nein
sonstige
39 mm
Nein
berziehen
Nein
Unisex
Nein

Nein

46
sonstige
Nein

Gummi

Nein

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den tblichen
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Anderungen behalten wir uns vor.
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Mit Sicherheitskappe Nein
Mit AnstoR-/Scheuerschutzkappe Nein

Mit Nagelschutzplatte Nein

Mit MittelfuBschutz Nein

Mit Fersenschutz Nein
Sicherheitskategorie des Schuhs .
nach IS0 20345:2022 sonstige
Orthopéadisch Nein
Durchtrittsichere Sohlenklasse nach ohne
IS0 20345:2022

Mit Zwischensohle Nein
Werkstoff der Zwischensohle sonstige
Antistatisch Nein

Mit herausnehmbarer Einlegesohle Nein
Breiter Schnitt Ja
Metallfrei Ja
Warmedammung der Sohle (HL) Nein
Kaltedammung der Sohle (CL) Nein
Kohlenwasserstoffbestéandige Sohle Nein
(ORO)

Halt auf Leitern (LG) nach ISO Nein
20345:2022

Hitzebestandige Sohle bis 300 °C Nein
Werkstoff des Futters sonstige
Werkstoff der Sicherheitskappe sonstige
Werkstoff der AnstoR-/Scheuer- st

schutzkappe
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