DATENBLATT

KATIMEX® KABELJET® 80 M

Artikelnummer: 142222

Katimex® Kabeljet® - das variable Kabeleinziehsystem, verzink-
tes, zusammenklappbares Stahlrohrgestell komplett mit Glas-
faserstab und einem @ von 7,2 mm, 2 Anfangshilsen M12, An-
fangsbirne 25 mm @, Schakel mit Bolzen, 1 Verbindungs- und

4 Spannhulsen, 1 Spezialkleber 20 g und Servicetasche. GroRe:

80 m.

Lange (mm) 630 mm ?y’%
Breite (mm) 230 mm
Hohe (mm) 620 mm
Gewicht (kg) 13,27 kg
Merkmal Wert
Form rund
Lange 80m
Werkstoff sonstige
Farbe gelb
Werkstoffgute GFK (glasfaserverstrkter Kunststoff)

Einsatzbereich

Unterflurkanal

Breite/Durchmesser des

Einziehdrahts /2 mm
Materialstarke des Einziehdrahts 7.2 mm
Bruchlast 28565 kg
Kopfform sonstige
Durchmesser Kabelfihrungskopf 25 mm
Gewindeanschluss Ja

Trageart Drahthaspel
Verdrillt Nein
Durchmesser Trommel/Ring -mm

GTIN: 4021103422229

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den tblichen
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Anderungen behalten wir uns vor.

SICHER SEIT 1827.




