DATENBLATT

B KATIVEX® KATI® BLITZ ORTUNG 2.0, BANDLANGE 30 M

Artikelnummer: 144630

cimco

Kati Blitz Ortung 2.0-Kabeleinzugsgerat wie Kati® Blitz 2.0,

jedoch zusatzlich mit Ortungsfunktion (Anschluss auf der
Vorderseite). Innenliegender, geschitzter Schleifringtber-
trager. Gezieltes Auffinden und Verfolgen des Rohrverlaufs
oder von blockierten Stellen. Mit bew&hrtem Polykat®- Glas-
fiberprofil in schlagfestem Gehause. Mit eingebautem Zube-
hor-Sortiment von je 2 Fihrungskdpfen 7 und 10 mm @, 2
Anfangshulsen 2.0 und 2 Anfangshulsen 2.0 auf dem Band, 3

Verbindungshulsen, 5 Zugdsen, 1 Kabelziehstrumpf 6 - 9 mm @,
1 Glasfaser-Fixkleber (Flasche 3g). 30 m

Lange (mm) 330 mm
Breite (mm) 270 mm
Hohe (mm) 80 mm
Gewicht (kg) 1,2 kg

Merkmal

Form

Lange
Werkstoff
Farbe
WerkstoffgUte
Einsatzbereich

Breite/Durchmesser des
Einziehdrahts

Materialstarke des Einziehdrahts
Bruchlast

Kopfform

Durchmesser Kabelfihrungskopf
Gewindeanschluss

Trageart

Verdrillt

Durchmesser Trommel/Ring

GTIN: 4021103446300

Wert

rund

30m
Kunststoff
gelb
Polyamid (PA)

Installationsrohr
3 mm

3 mm
407 kg
oval

10 mm
Ja
Gehuse
Nein

-mm

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den tblichen
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Anderungen behalten wir uns vor.
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