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®

B «iLTe-sPRay, 400 ML

Artikelnummer: 151090

K&lte-Spray zur thermischen Fehlersuche und zur schnellen

Funktionsprifung von Elektrikbauteilen, Thermostaten, Zind-

und Steuerautomaten; zum AbkUhlen von Motorteilen und \ )
hitzeempfindlichen Bauteilen (z.B. zur Vermeidung von Uber- "‘s;"es"s

mco

hitzung beim Verléten). Die Temperatur der zu kUhlenden
Bauteile sollte fur den Einsatz des Kélte-Sprays deutlich unter
200°C liegen. Kuhlt lokal bis 45°C, werkstoffneutral (Kunst-

stoffe ausgenommen), leicht entflammbar. Sprihdose, 400ml.

Lange (mm) 69 mm
Breite (mm) 200 mm
Hohe (mm) 200 mm

Gewicht (kg) 0,333 kg

Merkmal Wert
Einsatzbereich Elektromodule
Funktion Klteerzeugung
Inhalt 400 ml
Brennbar Ja

Bleifrei Ja
Chromatfrei Ja

Schnell trocknend Ja

Lackierbar Nein

GTIN: 4021103510902

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den tblichen
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Anderungen behalten wir uns vor. S I C H E R S EIT 1827-



