DATENBLATT
®

B VinUTENKLEBER FAST METAL, 24 G

Artikelnummer: 151215

Fast-Metal-Minutenkleber, ein stahlgefullter 2-Komponenten
Epoxyd-Minutenkleber, hohe Schlag- und Zugfestigkeit, tem-
peraturbestandig von - 60°C bis + 145° C. Inhalt-Kartusche:
24q.

i

Lange (mm) 170 mm
Breite (mm) 40 mm
Hohe (mm) 33 mm
Gewicht (kg) 0,068 kg

Merkmal Wert

Farbe grau
Transparent Ja
Verpackung sonstige
Wasserfest Ja

Inhalt 24 ml
Anwendung sonstige
Ausharteverfahren 2-Komponenten
Physische Form Flssigkeit
Max. Klebespalt 4 mm
Gebrauchsfertig Ja
Wasserbasis Nein

Mit Pinsel Nein
Nettogewicht -g

Max. Temperatur 145 °C
Viskositat 300000 Pa-s
Verarbeitungszeit 240s-240s

GTIN: 4021103512159

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den tblichen
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Anderungen behalten wir uns vor. S I C H E R S EIT 1827-




