DATENBLATT

- SELBSTVERSCHWEISSENDES HOCHSPANNUNGS-ISOLIERBAND, 25 MM X 10 M

Artikelnummer: 16283

cimco

Unser kaltverschweiBendes PE-Isolierband in klassischem

Schwarz Uberzeugt durch seine herausragende Materialqual-
itat und vielseitige Einsetzbarkeit in anspruchsvollen Elek-
troanwendungen. Ausgestattet mit einer leicht abziehbaren
Kunststoff-Trennlage lasst es sich schnell und préazise ve-
rarbeiten, ideal flr professionelle Anwendungen, bei denen
es auf Zuverlassigkeit ankommt. Mit einer Durchschlagfes-
tigkeit von bis zu 34 kV/mm bietet das Band ausgeze-

ichnete elektrische Isolationseigenschaften und gewéahrleis-

tet hochste Sicherheit auch unter hoher Spannungsbelas-

tung. Die auBergewdhnlich hohe ReiRdehnung von 600 %

sorgt daflr, dass das Material auch bei starker mechanischer

Beanspruchung formstabil bleibt und sich perfekt an unebene

Oberflachen anschmiegt. Ob extreme Kalte bis -35 °C oder

dauerhafte Hitzeeinwirkung bis +130 °C, das PE-Isolierband

bleibt in jeder Umgebungsextrem stabil und zuverlassiqg. Zu-

dem ist es hochresistent gegenlber aggressiven Chemikalien

wie Laugen, Hydraulikflissigkeiten und anderen industriellen

Medien. Setzen Sie auf Qualitat und Langlebigkeit fur Ihre

Elektroinstallationen, mit unserem PE-Isolierband, das auch

unter extremsten Bedingungen hélt, was es verspricht.

Lange (mm)
Breite (mm)
Hohe (mm)
Gewicht (kg)

Merkmal

Léange
Werkstoff
Farbe
Transparent
Fluoreszierend
Stéarke

Breite
Gewebeklebeband
Nachleuchtend
Doppelseitig

Isolierend

95 mm
19 mm
19 mm

0,167 kg

Wert
10m
sonstige
schwarz
Nein
Nein
0.44 mm
25 mm
Nein
Nein

Ja

Ja

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den tblichen
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Anderungen behalten wir uns vor.
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Selbstverléschend Nein
Temperaturbestandigkeit -35 °C - 130 °C
SelbstverschweiBend/Amal- Ja

gamierend

Geeignet fur Hochspannung Ja
Vulkanisierend Ja
Wasserdicht Nein

Von Hand abreiRbar Nein
Magnetisch Nein
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