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SELBSTVERSCHWEISSEND HOCHSPANNUNGS-ISOLIERBAND BIS 35 KV, FARBE SCHWARZ, L X B 10 M X25

MM

Artikelnummer: 162841

Selbstverschweillendes Hochspannungs-Isolierband bis 35
kV, ein kaltverschweiRendes Isolierband aus Polyisobutylen,
versehen mit einer leicht abziehbaren Kunststoff-Trennlage.
Verschweil3t nach der Verarbeitung unter leichter Zugspan-
nung zu einer festen luft- und wasserdichten Gummischicht,
extrem dehnbar (ReiRdehnung 600 %) und formanpassungs-
fahig, dauerelastisch, vertraglich mit allen Materialien fur
Isolierungen und Ummantelungen, breiter Anwendungstem-
peraturbereich, sehr qute elektrische Eigenschaften (insb.
Durchschlagfestigkeit), UV-, ozon-, wetter- und alterungs-
besténdig. Ideal zum Abdichten, Spleilen, Isolieren und zur
Reparatur von stromflhrenden Kabeln, hauptsachlich zur
Spannungsisolierung von Starkstromkabeln bis 17 kV, sehr
gute Reparatureigenschaften auch auf schweren Gummis-
chlauchleitungen, zum wasserfesten Abdichten von elek-
trischen Verbindungen und Anschlissen (z. B. TV-Satelliten-
schusseln), zur Befestigung von Kabeln im AuBenbereich, Ko-
rrosionsschutz von Metallteilen, hervorragend geeignet auch
fur Notreparaturen an Kihlern, Wasser- und Motorschlauchen,
Staubsaugerschlauchen, Abflussbecken und -rohren. Aus-

fUhrung in der Farbe schwarz, 0,5 mm dick: BxL: 25 mmx10 m.

Lange (mm) 100 mm
Breite (mm) 24 mm
Hohe (mm) 24 mm

Gewicht (kg) 0,167 kg

Merkmal Wert
Lange 10m
Werkstoff sonstige
Farbe schwarz
Transparent Nein
Fluoreszierend Nein
Stéarke 0.44 mm
Breite 25 mm
Gewebeklebeband Nein
Nachleuchtend Nein
Doppelseitig Ja
Isolierend Ja

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den tblichen
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Anderungen behalten wir uns vor.
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Selbstverléschend Nein
Temperaturbestandigkeit 0°C-85°C
SelbstverschweiBend/Amal- Ja
gamierend

Geeignet fur Hochspannung Ja
Vulkanisierend Nein
Wasserdicht Nein

Von Hand abreiRbar Nein
Magnetisch Nein
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