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WERKZEUG-RUCKSACK ERGO-XL30

Artikelnummer: 170425

Werkzeug-Rucksack Ergo-XL30 mit außen fixierter L-BOXX 

Mini. Geräumige Aufteilung mit 30 l Ladevolumen und 90 

Möglichkeiten zum Klemmen, Stecken und Aufbewahren. 

Vier separate Reißverschlussfächer zum Schutz höherwer-

tiger Werkzeuge oder Messgeräte, inklusive separat gepol-

stertem Laptopfach. Innenliegende Fächer für zusätzliche 

Aufbewahrung von Tablet und Dokumenten. Zwei offene 

Seitentaschen mit Gummizug bieten schnellen Zugriff auf 

Werkzeuge oder Trinkflasche. Molle-Bänder bieten flexible Be-

festigung für entsprechendes System-Zubehör. Ergonomisch 

dank starker Rückenpolsterung und verstellbarer Trage- und 

Brustgurte bei nur 2,8 kg Leergewicht. Kofferlasche für ein-

fache Befestigung auf Trolley-Koffern. Stabile, wasserdichte 

Bodenschale für hohe Standfestigkeit. Reflektierendes Logo 

für erhöhte Sichtbarkeit. Abmessungen: H 480 x B 380 x T 220 

mm. Leergewicht 2,8 kg. Maximale Zuladung 17 kg. Auf Anfrage 

ist ein individueller Aufdruck möglich.

Länge (mm) 380 mm

Breite (mm) 220 mm

Höhe (mm) 480 mm

Gewicht (kg) 3,1 kg

Merkmal Wert

Werkstoff Textil

Farbe schwarz

Werkstoffgüte Polyester (PET)

Ausführung sonstige

Breite 220 mm

Durchmesser - mm

Tiefe 380 mm

Rollbar Nein

Mit Schulterriemen Ja

Mit Teleskopgriff Nein

Mit Schloss Nein

Mit Schaum Nein

Mit Fachtrenner Nein

Signalrot Nein

Hängeschlossbügel Nein

Herausnehmbares Fach Ja
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Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen 
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.
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Gesamtzahl der Fächer 3

Höhe 480 mm

GTIN: 4021103124130
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