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INDUSTRIEKOFFER PRO TROLLEY

Artikelnummer: 170608

Robuster Werkzeugkoffer mit Trolley Funktion aus stoßfestem 

Kunststoff mit stabilem Aluminiumrahmen, Zwei robuste, ab-

schließbare Kippschlösser, Bodenschale im Spritzgussver-

fahren hergestellt mit zahlreichen Unterteilungsmöglichkeit-

en, Herausnehmbare Bodenabdeckplatte, einseitig mit 

Werkzeugtaschen bestückt, Herausnehmbare Werkzeugtafel 

mit Dokumentenfach und einer Vielzahl von Werkzeuge-

insteckfächern, Größe: L x B x H: 395 x 455 x 205 

mm, Gewicht: leer 3.450 g, Werkzeugkoffer-Bestückung: 

1 x VDE-Kabelschere, für Kabel 18 mm², 1 x 1.000 V 

Kraft-Seitenschneider 200 mm, 3 x VDE-Schlitz-Schrauben-

dreher SLIM, 2 x VDE -Schraubendreher mit Kombiprofil 

SLIM, 2 x VDE-Kreuzschlitz(PZ)-Schraubendreher SLIM, 4 

x VDE-TX-Schraubendreher SLIM, 1 x Elektronik-Seiten-

schneider ohne Schneidwate 132 mm, 1 x Univer-

sal-Schaltschrankschlüssel, 1 x Profi-Schaltschrank-Wasser-

waage 250 mm, 1 x Automatische Abisolierzange für flexible 

Leiter, 1 x Presszange Click n Crimp, 1 x Schraubenzange, 160 

mm

Länge (mm) 390 mm

Breite (mm) 205 mm

Höhe (mm) 420 mm

Gewicht (kg) 7,7 kg

Merkmal Wert

Anzahl der Zangen 3

Anzahl der Kabelschneider 3

Gesamtzahl der Werkzeuge 20

Elektromonteur-Set Ja

Heizungs-/Sanitärmonteur-Set Nein

Verpackung Koffer

Anzahl der Schlitz-Schraubendreher 3

Anzahl der Schraubendreher In-
nensechsrund TX 4

Anzahl der Steckeinsätze 1

Anzahl der Bit-Einsätze 10

Anzahl der Multifunktion-
swerkzeuge 1

Anzahl der Kreuz-Schraubendreher 
Pozidriv PZ 2

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den üblichen 
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Änderungen behalten wir uns vor.
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