DATENBLATT
®

- FLACHSTECKHULSE, VOLLISOLIERT, 0,5 - 1 MIVi2, STECKERMASS 2,8 X 0,8 MM

Artikelnummer: 180243

Vollisolierter Flachsteckhtlsen, aus CuzZn (Messing) bieten
eine zuverlassige Verbindung fur feindréhtige Leiter mit
Cu-Innenhulse. Die galvanisch verzinnte Oberflache sorgt fur
Korrosionsschutz und gewéhrleistet eine langlebige, sta-
bile elektrische Verbindung. Die Isolation besteht aus PA

(Polyamid, Nylon), halogenfrei. Die Stecker sind fur zugent-

lastete Verbindungen ausgelegt, Temperaturbestandigkeit:
-60 °C bis +105 °C, 600 V max. Technische Daten: Nennquer-
schnitt (mm32): 0,5 - 1] Isolationsfarbe: rot | SteckmaR: 2,8 x 0,8
|D1:1,7 | A: 11,0 | D2: 4,0 | L2: 8,5 | L: 19,6 | UL geprift: ja | Gewicht
pro 100 Stick: ca. 0,10 kg | VE/St.: 100.

Lange (mm) 150 mm
Breite (mm) 90 mm
Hohe (mm) 10 mm

Gewicht (kg)  0,00096 kg

Merkmal Wert

Werkstoff Messing
Oberflachenschutz verzinnt
Werkstoff der Isolation Polyamid (PA) ﬁgﬂ& giﬁg‘g
Halogenfrei Ja

Ausfihrung Buchse

Min. AWG-GroRe sonstige

Max. AWG-GréRe 18
Nennquerschnitt 0.5 mm?-1mm?
Mit Rastnase Nein

Mit Abgriff Nein
Steckerabmessungen flach 2,8x0,8 mm
Isolation vollisoliert

Farbe der Isolation rot
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Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den tblichen
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Anderungen behalten wir uns vor. S I C H E R S EIT 1827-




