DATENBLATT
®

- FLACHSTECKHULSE, VOLLISOLIERT, 1,5 - 2,5 MM?2, STECKERMASS 4,8 X 0,5 MM

Artikelnummer: 180248

- CuZn Messing

- Galvanisch verzinnt

-Isolation aus PA

- Fur feindréahtige CU Leiter der Klasse 5 und 6 nach DIN EN
60228

- Temperaturbestandig -60 °C bis +105 °C

- 600V max.

-Nennquerschnitt (mm?): 1,5 - 2-5 | Isolationsfarbe: blau |
SteckmaR: 4,8 x 0,5 |D1: 2,3 | A: 11,0 | D2: 5,0 | L2: 6,4 | L: 20,2

| UL geprift: ja | Gewicht pro 100 Stuck: ca. 0,10 kg | VE/St.: 100

N
(a]
Lange (mm) 150 mm
Breite (mm) 90 mm
Hohe (mm) 12 mm

g \

L2
Gewicht (kg) 0,00102 kg

X

Merkmal Wert

Werkstoff Messing
Oberflachenschutz verzinnt
Werkstoff der Isolation Polyamid (PA)
Halogenfrei Ja Bongtlng gf‘ﬁgz
Ausfihrung Buchse

Min. AWG-GréRe 16

Max. ANG-GroRBe 14
Nennquerschnitt 1.5 mm?2 - 2.5 mm?2
Mit Rastnase Nein

Mit Abgriff Nein
Steckerabmessungen flach 4,8x0,5 mm
Isolation vollisoliert

Farbe der Isolation blau

GTIN: 4021103802489

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den tblichen
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Anderungen behalten wir uns vor. S I C H E R S EIT 1827-




