DATENBLATT

STOSSVERBINDER ISOLIERT, 0,5 - 1 MIM?

Artikelnummer: 180330

cimco

- CuZn Messing
- Galvanisch verzinnt

- Isolation aus PA

- Fur feindréahtige CU Leiter der Klasse 5 und 6 nach DIN EN

60228

- Temperaturbestandig -60 °C bis +105 °C

- 600V max.

-Nennquerschnitt (mm?): 0,5 -1|Isolationsfarbe: rot| D1:1,7 | D2:

4,0 L: 25,2 | UL geprift: nein | Gewicht pro 100 Stick: ca. 013

kg | VE/St.: 100

Lange (mm) 150 mm
Breite (mm) 85 mm

Hohe (mm) 7 mm

Gewicht (kg) 0,00125 kg

Merkmal Wert

Werkstoff Kupfer
Oberflachenschutz verzinnt
Ausfihrung Standardausfthrung
Geeignet fur mehrdrahtige Leiter Ja

Geeignet fur feindrahtige Leiter Ja

Geeignet fur massive Leiter Nein

Nennquerschnitt

0.5 mm? -1 mm?

Isolation Polyamid (PA)
Farbe der Isolation rot
Hulsenform lang
Geeignet fur hohe Temperaturen Nein

(bis 650 °C)

Geeignet fur Lackdraht Nein
Geeignet fur Rundleiter Ja

Geeignet fur Flachleiter Nein

Far zugfeste Verbindungen Nein
Spannungsreihe bis 230/380 V
Anzahl der Abzweige 2
Olstopp/Mittelsteg Nein

Art der Verbindung

GTIN: 4021103803301

Schlagverbinder

D2

RoHS| | REACH

Compliance Compliance

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den tblichen
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Anderungen behalten wir uns vor.

SICHER SEIT 1827.




