DATENBLATT
®

- GABELKABELSCHUH, LEITERQUERSCHNITT/ANSCHLUSS-BOLZEN 16 MM?2/6 MM @

Artikelnummer: 180562

Quetschkabelschuh, Gabelform Cu. Technische Daten- Werk-
stoff: Cu-ETP nach DIN EN 13600 - Oberflache: gal-

vanisch verzinnt - HUlsenaht hartverlétet - fur zugentlastene oo
Verbindungen. Querschnitt: 16 mm?2; Bolzen-@: 6; D1: 5,8; D3: 6,5;
A:10; B: 1,0; L: 20; S: 1,2; Gewicht per 100 St.~kg: 0,358; VE/Stck.:
100.

Lange (mm) 200 mm
Breite (mm) 120 mm
Hohe (mm) 12 mm

Gewicht (kg) 0,00358 kg
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Merkmal Wert -

Werkstoff Kupfer
—
Oberflachenschutz verzinnt 0
Gesamtlange -mm |
€1 I
Halogenfrei Ja
(7]
Bandware Nein
Geeignet fur mehrdrahtige Leiter Ja
Geeignet fur feindrahtige Leiter Ja
Geeignet fur massive Leiter Nein
Min. ANG-GroRe 6
Max. ANG-GroRe 6
RoHS| | REACH
Nennquerschnitt 16 mm? - 16 mm? Compliance | | Compliance
Isolation ohne
AnschlussgewindemaR (metrisch) 6
Flanschform Gabelform
Hulsenform kurz
Geeignet fUr hohe Temperaturen Nein
(bis 650 °C)
Geeignet fur Lackdraht Nein
Geeignet fur Rundleiter Ja
Geeignet fur Flachleiter Nein
Far zugfeste Verbindungen Nein
Entspricht DIN Ja

GTIN: 4021103805626

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den tblichen
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Anderungen behalten wir uns vor. S I C H E R S EIT 1827-




