DATENBLATT

- STOSSVERBINDER CU, NORMALAUSFUHRUNG, 150 MM?2/68 MM

Artikelnummer: 180926

- CU-ETP nach DIN EN 13600

- Galvanisch verzinnt

-FUr mehrdrahtige CU Leiter der Klasse 2 nach DIN EN 60228
- FUr rundgedriickte Sektorleiter der Klasse 2 nach DIN EN

60228

- Fur feindréahtige CU Leiter der Klasse 5 und 6 nach DIN EN
60228, nur Verbindung mit WM- oder Dornprofil

-UL geprift

-Nennquerschnitt in mm2: 150 | D1: 16,5 mm | D2: 21,0 mm | L: 68

mm | Gewicht per 100 St. ~ kg: 9,00 | VE/St.: 1

Lange (mm) 68 mm
Breite (mm) 21 mm
Hohe (mm) 27 mm

Gewicht (kg) 0,09 kg

Merkmal

Werkstoff

Oberflachenschutz

Ausfihrung

Geeignet fur mehrdrahtige Leiter
Geeignet fur feindrahtige Leiter
Geeignet fur massive Leiter
Nennquerschnitt

Isolation

Htlsenform

Geeignet fur hohe Temperaturen
(bis 650 °C)

Geeignet fur Lackdraht
Geeignet fur Rundleiter
Geeignet fur Flachleiter
Far zugfeste Verbindungen
Spannungsreihe

Anzahl der Abzweige
Olstopp/Mittelsteg

Art der Verbindung

GTIN: 4021103809266
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RoHS
Compliance

Wert

Kupfer

verzinnt
Standardausfthrung
Ja

Ja

Nein

150 mm? - 150 mm?
ohne

lang
Nein

Nein

Ja

Nein

Nein

bis 600 V
2

Nein

Schlagverbinder

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den tblichen
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Anderungen behalten wir uns vor.

REACH

Compliance
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Hohenhagener Strae 1-5
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