DATENBLATT

Artikelnummer: 180999

ADERENDHULSE ISOLIERT 0,5 MIM2/10 MM, FR1,WEISS

cimco

Isolierte Aderendhtlse nach DIN 46228-4, Farbreihe 1, gefer-
tigt aus hochwertigem Kupfer-DHP (CU-ETP) nach DIN EN

13600,galvanisch verzinnt mit einer Mindestschichtstarke von

3 um fUr optimalen Korrosionsschutz, mit Kunststoffkragen

aus Polypropylen zur einfachen EinfGhrung feindrahtiger

Kupferleiter der Klassen 5 und 6 nach DIN EN 60228. Tem-

peraturbestandig von -35 °C bis +105 °C. Technische Daten:

Nennguerschnitt ( mm?2): 0,5 | Isolationsfarbe: wei | d1: 1| d2:
2,6|11:16|12:10 | $1: 0,15 | S2: 0,25 | Gewicht pro 100 Stuck: ca.

0.01kg | VE/St.: 100.

Lange (mm) 155 mm
Breite (mm) 105 mm
Hohe (mm) 5 mm
Gewicht (kg) 0,0001 kg

Merkmal

Isoliert

Werkstoff
Oberflachenschutz
Bauform

Nennquerschnitt
Hulsenlange

Gesamtlange

Werkstoff der Isolation
Halogenfrei

Farbe

FUr kurzschlussfeste Leitungen
Mit Kennzeichnungsfahne

Bandware

GTIN: 4021103809990

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den tblichen
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Anderungen behalten wir uns vor.

Wert

Ja
Kupfer
verzinnt
Standard
0.5 mm?
10 mm

16 mm
Polypropylen (PP)
Ja

wei

Nein
Nein

Nein
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