DATENBLATT
®

- FLACHSTECKHULSE, NICHT ISOLIERT, QUERSCHNITT 4 - 6 MM?2, STECKERMASS 6,3 MM X 0,8 M

Artikelnummer: 181204

FlachsteckhUlsen, nicht isoliert. Technische Daten: Werkstoff:
Messing, blank, DIN 46247, Teil 1-3 und &hnliche AusfUhrungen.
Querschnitt: 4-6 mm?; Steckermal: 6,5x0,8 mm; NenngréRRe
nach DIN: 6,3-6; Lange gesamt: 20 mm; Gewicht per100 St.:~kg:
0,1; VE/Stck.: 100.

Lange (mm) 60 mm

Breite (mm) 95 mm

Hohe (mm) 10 mm

Gewicht (kqg) 0,001 kg

Merkmal Wert
Werkstoff Messing
Oberflachenschutz blank
Halogenfrei Ja
Ausflhrung Buchse
Min. AWG-GroRe 12

Max. ANG-GroRe 10

Nennquerschnitt

4 mm? - 6 mm?

Mit Rastnase Nein

Mit Abgriff Nein
Steckerabmessungen flach 6,3x0,8 mm
Isolation nicht isoliert

GTIN: 4021103812044

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den tblichen
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Anderungen behalten wir uns vor.
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