DATENBLATT

I scHRUMPFSCHLAUCH 2:1, GRUN/GELE, DUNNWANDIG, @ 9,5/4,5 MM, LANGE 6,5 M

Artikelnummer: 181644

cimco

Polyolefin Warmeschrumpfschlauch, dinnwandign 2:1, far-
big, halogenfrei und flexibel, flammwidrig (VW-1/UlI224). Tech-
nische Daten: LAngsschrumpf: < 5%, Dauertemperatur: -55
bis 125°C, Schrumpftemperatur: 125°C, Durchschlagfestigkeit:
15 kV/mm (IEC243), Durchgangswiderstand: 1014 Ohm x cm
(IEC93), Zugfestigkeit: 10,4 MPa (ASTM D2671)Reildehnung:
200 % (ASTM D2671) @- in mm; vorher: 9,5; nachher: 4,5; Farbe:
grin/gelb; Wanddicke: 0,56 mm; Lange: 6,50 m; VE: 1 Box

Lange (mm) 190 mm
Breite (mm) 150 mm
Hohe (mm) 50 mm

Gewicht (kg) 0,148 kg

Merkmal Wert

Lange 6.5 m
Werkstoff Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei Ja

Farbe arn/gelb
Betriebstemperatur -45°C -125 °C
Ausfihrung dnnwandig
Transparent Nein

Tup Warmschrumpf
Schrumpfrate 2
Innendurchmesser vor Schrumpf 9.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf 4.5 mm
Wandstéarke nach Schrumpf 0.56 mm

Mit Innenkleber Nein
Bedruckbar Nein

Nennquerschnitt

GTIN: 4021103067574

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den tblichen
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Anderungen behalten wir uns vor.

70.88 mm?2 - 70.88 mm?
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