DATENBLATT

cimco

- ADERENDHULSE ISOLIERT, QUERSCHNITT 0,5 MMz, HULSENLANGE 6 MM, WEISS, 100 STUCK

Artikelnummer: 182196

Isolierte Aderendhulsen | Abmessungen nach DIN 46228 Teil 4
Farbreihe 2 | Technische Daten: Werkstoff Cu-ETP nach DIN EN

13600 | Oberflache galvanisch verzinnt | Isolation Polypropylen

| Temperaturbestandigkeit von -35°C bis +105°C | Zum muh-

elosen Aufstecken auf feindrahtige Kupferleiter verhindert

Beschadigung und Aufspleisung | Ausfiihrung: Querschnitt 0,5

mm? | Ldnge ohne Isolation L2 6 mm | Gesamtlange L112 mm
| d11,0]d22,6 310,15 S2 0,25 | Isolationsfarbe orange |
Gewicht pro 100 Stuck ca. 0,01kg | UL-gelistet nicht zutreffend

| VE/Stck.: 100 Stuck

Lange (mm) 150 mm
Breite (mm) 100 mm

Hohe (mm) 4 mm

Gewicht (kg) 0,00008 kg

Merkmal

Isoliert

Werkstoff
Oberflachenschutz
Bauform

Nennquerschnitt
Hulsenlange

Gesamtlange

Werkstoff der Isolation
Halogenfrei

Farbe

FUr kurzschlussfeste Leitungen
Mit Kennzeichnungsfahne
Bandware

AWG-GroRe

GTIN: 4021103821961

Wert

Ja
Kupfer
verzinnt
Standard
0.5 mm?
6 mm

12 mm
Polypropylen (PP)
Ja
orange
Nein

Nein

Nein

20

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den tblichen
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Anderungen behalten wir uns vor.
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