DATENBLATT
®

- PRESSKABELSCHUH CU, DIN 46235, 35 MM?, M14

Artikelnummer: 183516

Presskabelschuh Cu, DIN 46235. Technische Daten - Werkstoff:
Cu-ETP nach DIN EN 13600; Oberflache: galvanisch verzinnt,
andere Oberflachen auf Anfrage; besonders geeignet fur fein-
drahtige Leiter nach [EC 228; Ausgegltht auf Kupferharte F 20.
AusfUhrung: Querschnitt: 35 mm?; Bolzen-0: 14 mm; Kennziffer:
12; W: 23; 0i: 8,2; Pe: 12,5; C1: 14; C2: 14,5; a: 20,5; L: 58,5; Gewicht
per 100 St.~kqg: 2,90; Pressung 7 mm: 2; Pressung 5 mm: 3; nach
DIN: -; VE/Stck.1

Lange (mm) 59 mm
Breite (mm) 23 mm c1 c2
Hohe (mm) 18 mm o :
Gewicht (kg) 0,029 kg @ ﬂ@‘;‘f‘ === 3
p3
Merkmal Wert
Oberflachenschutz verzinnt ‘ —
Nennquerschnitt 35 mm? ; —a
AnschlussgewindemaR (metrisch) 14 ‘ L A
Anschlusswinkel 180 (horizontal)
Anzahl der Befestigungsldcher 1
Kennziffer 12
Kennfarbe ohne
RoOHS| | REACH
Compliance | | Compliance

GTIN: 4021103835166

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den tblichen
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Anderungen behalten wir uns vor. S I C H E R S EIT 1827-




