DATENBLATT

- PRESSKABELSCHUH ALU, DIN 46329, 240 MM?, M10

Artikelnummer: 183646

AL-Presskabelschuhe DIN 46329, aus E-Al, blank, langsdichte
Ausfihrung mit Olstopp. Ausfihrung: Querschnitt rm/sm: 240
mm?2; Querschnitt se: 300 mm?; Bolzen-0: M10; Kennziffer: 32;
D1: 21 mm; D2:10,5 mm: A: 70 mm; B: 38 mm; L: 103 mm; Gewicht
per 100 St.~kg: 15,5; Pressung 7 mm: 3; Pressung 5 mm: 8; nach
DIN: -; nach VE/Stck.: 1

Lange (mm) 103 mm
Breite (mm) 38 mm
Hohe (mm) 38 mm
Gewicht (kg) 0,155 kg
Merkmal Wert D3
Isoliert Nein !
Werkstoff Aluminium
Farbe sonstige / _
AnschlussgewindemaR (metrisch) 10 0 I R - 9
Anzahl der Befestigungslécher 1 o A
Kennziffer 32 ‘ L
Hulsenform kurz
Entspricht DIN Ja RoHS| [REACH
Querschnittsform rund Comliance } - | Comeliance

Nennquerschnitt Aluminium, RM/SM 240 mm? - 240 mm?2

Nennquerschnitt Aluminium, SE 300 mm?2 - 300 mm?

Geeignet fur Al/St-Seile Nein
Langsdicht Ja

Vorgefullt mit Dichtmasse Nein
Konform AS 43251 Nein

GTIN: 4021103836460

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den tblichen

Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Anderungen behalten wir uns vor.
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