DATENBLATT

I ROHRKABELSCHUH FUR SCHALTERGERATEANSCHLUSSE CU, 35 MM, M8

Artikelnummer: 183801

Rohrkabelschuhe fur Schaltgerédteanschllsse, SG-Reihe. Aus-
fUhrung mit schmalem Flansch, ohne Sichtloch, Werkstoff:
Cu-ETP nach DIN EN 13 600, weich, F20, damit auch bei grof3en
Querschnitten noch problemlos manuell pressbar. Oberflache:
galvanisch verzinnt. Querschnitt: 35 mm?; Bolzen-@: 8 mm; @D":
8.,5; A: 17; B: 15; @D3: 8,5; ®D2: 12; G1: 10; C2: 10; L: 35; Pressung 7
mm: 1; Pressung 5 mm: 2; VE/Stck.: 1

Lange (mm) 0 mm
Breite (mm) 0 mm
Héhe (mm) 0 mm
Gewicht (kg) 0,02 kg
Merkmal Wert
Isoliert Nein
Werkstoff Kupfer
Oberflachenschutz verzinnt
Nennquerschnitt 35 mm?
AWG-GroRe 2
Geeignet fur mehrdrahtige Leiter Ja
Geeignet fur feindrahtige Leiter Ja RoHS
Compliance
Geeignet fur massive Leiter Nein
Anschlussgewindemal (metrisch) 8
REACH
Anschlusswinkel 180 (horizontal) Compliance

Anzahl der Befestigungslécher

1

Schmale Flanschausfuhrung Ja
Geeignet fur feinstdrahtige Leiter Ja
Flanschform Ringform
Mit Sichtloch Nein

GTIN: 4021103838013

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den tblichen
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Anderungen behalten wir uns vor.
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