DATENBLATT

cimco

SCHRUMPFSCHLAUCH 2:1, TRANSPARENT, DUNNWANDIG, @ 6,5/3,0 MM, LANGE 7,50 M

Artikelnummer: 184253

Polyolefin Warmeschrumpfschlauch dinnwandig 2:1; trans-

parent, halogenfrei und flexibel, nicht flammwidrig

(VW-1/UL224). Technische Daten: Langsschrumpf

Lange (mm) 190 mm
Breite (mm) 150 mm
Hohe (mm) 50 mm

Gewicht (kg) 0,125 kg

Merkmal Wert

Léange 75 m
Werkstoff Polyolefine (PO-X)
Halogenfrei Ja

Farbe farblos
Betriebstemperatur -45°C -125°C
Ausfihrung dnnwandig
Transparent Ja

Typ Warmschrumpf
Schrumpfrate 21
Innendurchmesser vor Schrumpf 6.5 mm
Innendurchmesser nach Schrumpf 3 mm
Wandstéarke nach Schrumpf 0.56 mm

Mit Innenkleber Nein
Bedruckbar Nein

Nennquerschnitt

GTIN: 4021103068625

3318 mm? - 3318 mm?

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den tblichen
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Anderungen behalten wir uns vor.

SICHER SEIT 1827.




