DATENBLATT

BLECHSCHRAUBE LINSENKOPF 3,5 X 9,5 MM PH2

Artikelnummer: 190300

Linsen-Blechschraube nach ISO 7049, EN 27049 bzw.
DIN 7981, Form H mit Spitze, verzinkt, Linsenkopf mit

Phillips-Kreuzschlitz. Ausfihrung: @- 3,5 mm; Lange: 9,5 mm;

fur Kreuzschlitz-Phillips GroRe: 2; VE: 100.

Lange (mm) 45 mm
Breite (mm) 90 mm
Hohe (mm) 45 mm

Gewicht (kg) 0,09617 kg

Merkmal Wert
Lange 9.5 mm
Werkstoff Stahl

Oberflachenschutz

Oberflachenbehandlung

galvanisch/elektrolytisch verzinkt

beschichtet

Farbe Stahl
WerkstoffgUte sonstige
Gewindeart sonstige
Gehartet Nein
Schraubsystem Phillips PH
Kopfform abgerundeter Kopf
Schlusselweite - mm
Spitzenform spitz
Senkkopf Nein

Mit festem Flansch Nein

Mit Unterlegscheibe und Dichtring Nein
BitgroRe 2
Gewindedurchmesser 3.5 mm
Gewindemaf (imperial) sonstige
Gewindelange 9.5 mm
BitgroRe Phillips PH / Pozidriv PZ 2
Kopfdurchmesser -mm

GTIN: 4021103903001

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den tblichen
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Anderungen behalten wir uns vor.

SICHER SEIT 1827.




