DATENBLATT

B SCHLAG-BOHRKRONE, MIT SECHSKANT, 68 MM 0

Artikelnummer: 207311

Schlag-Bohrkrone, die 6 mit Silber verldteten, exakt geschliff-

enen Schneiden erreichen eine hohe Standzeit auch in harten

Materialien. Der gehéartete Stahlkérper mit M 16 Innengewinde
und dem optimierten Rundlauf ist bestens geeignet fir Be-
ton Stein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und Leichtbaustoffe.

Aufnahmeschaft in 6-kant oder SDS-Plus-Variante. Ver-

schleiBarme Hartmetallzdhne mit Schlitzl6tung sorgen fur

max. Stabilitat. Mit auswechselbarem Zentrierbohrer fur leicht

schlagenden Einsatz geeignet (materialabhangig), passge-

naues Einbringen von Schalter- / Verteilerdosen méglich. Aus-

fuhrung: Schlagbohrkronen mit Sechskant mit einem Bohr-0

von 68 mm.

Lange (mm) 215 mm
Breite (mm) 95 mm
Hohe (mm) 65 mm
Gewicht (kg) 0,861 kg
Merkmal
Gewindeart

Zentrierbohrer-Durchmesser
Aufnahmesystem

NenngréRe

Mit Zentrierbohrer

GroRe Aufnahmesystem
Arbeitstiefe

Beschichtung

Geeignet fur Nassbetrieb
Geeignet fur Einsatz mit Schlag
Mit Wachskthlung

Geeignet fur Staubabsaugung

Mit Adapter fur Staubabsaugung

GTIN: 4021104073116

Wert
sonstige
8 mm
sonstige
68 mm
Ja
sonstige
50 mm
Hartmetall
Nein

Ja

Nein

Ja

Nein

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den tblichen
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Anderungen behalten wir uns vor.
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