DATENBLATT

B DIAMANT-BOHRKRONE SOLID S, ARBEITSLANGE 65 MM, @ 68 MM

Artikelnummer: 208774

cimco

Diamant-Bohrkrone SOLID S mit 65 mm Arbeitslange und

aufgelaserten Diamantsegmenten aus Diamantkorn-Bindung.

Sie ist geeignet flr weiche Betonerzeugnisse, Hohlblockstein,

Mauerstein, weichen Ziegel, Kalksandstein (weich abrasiv, hart

oder hochverdichtet), Putz und Gasbeton. Der Durchmesser

der Bohrkrone betragt 68 mm. Die Diamantsegmente sind 8

mm hoch und 24 mm lang. Die Ausflhrung besitzt 3 Segmente.

Die Aufnahme ist als M16 ausgefuhrt.

Lange (mm) 124 mm

Breite (mm) 70 mm

Hohe (mm) 70 mm

Gewicht (kg) 0,45 kg
Merkmal Wert
Gewindeart sonstige
Zentrierbohrer-Durchmesser -mm
Aufnahmesystem sonstige
NenngroRe 68 mm
Mit Zentrierbohrer Nein
GroRe Aufnahmesystem M16
Arbeitstiefe 65 mm
Beschichtung Diamant
Geeignet fur Nassbetrieb Ja
Geeignet fur Einsatz mit Schlag Nein
Mit Wachskthlung Nein
Geeignet fur Staubabsaugung Ja
Mit Adapter fur Staubabsaugung Ja
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Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den tblichen
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Anderungen behalten wir uns vor.

SICHER SEIT 1827.




