DATENBLATT
®

HARTMETALL-BOHRKRONE 60 TROCKENBAU, ARBEITSLANGE 60 MM, 68 MM @

Artikelnummer: 208786

Hartmetall-Bohrkronen 60 Trockenbau; Arbeitslange: 60 mm
mit aufgeldteten Hartmetallsegmenten, Bohrkronenaufnahme
M18, geeignet fur: Sperrholz, Kunststoffe (PVC), Fermacell, Tis-
chlerplatte, Spanplatte und GFK. Ausfiihrung: Hohe 8 mm; Seg-
ment Lange: 2,5 mm; Anzahl: 5; @: 68 mm.

Lange (mm) 130 mm

Breite (mm) 72 mm

Hohe (mm) 72 mm

Gewicht (kqg) 0,345 kg
Merkmal Wert
Zentrierbohrer-Durchmesser -mm
NenngroRe 68 mm
Mit Zentrierbohrer Nein
GroRe Aufnahmesystem M16
Arbeitstiefe 65 mm
Beschichtung Hartmetall
Geeignet fur Nassbetrieb Ja
Geeignet fur Einsatz mit Schlag Nein
Mit WachskUhlung Nein
Geeignet fur Staubabsaugung Ja
Mit Adapter fur Staubabsaugung Nein

GTIN: 4021104087861

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den tblichen
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Anderungen behalten wir uns vor.

SICHER SEIT 1827.




