DATENBLATT

- DIAMANT-BOHRKRONE ALLROUND, ARBEITSLANGE 150 MM, @ 82 MM

Artikelnummer: 208818

Diamant-Bohrkrone ALLROUND mit 150 mm Arbeitslange

und aufgelaserten Diamantsegmenten aus Diamantko-
rn-Bindung. Sie ist geeignet fur mittelharte Betonerzeug-
nisse, Waschbeton, Bordstein, Pflaster, Verbundstein, mit-
telharte Dachziegel, Hohlblockstein, Mauerstein, weiche

und harte Ziegel, Kalksandstein (weich abrasiv, hart oder
hochverdichtet), Quadroblock, harten Sandstein, mittelharten
Klinker, Putz, Gasbeton und Estrich. Der Durchmesser der
Bohrkrone betragt 82 mm. Die Diamantsegmente sind 7 mm
hoch und 24 mm lang. Die Ausfihrung besitzt 4 Segmente. Die
Aufnahme ist als M16 ausgefthrt.

Lange (mm) 200 mm
Breite (mm) 90 mm
Hohe (mm) 90 mm
Gewicht (kg) 1,49 kg

Merkmal Wert
Gewindeart sonstige
Zentrierbohrer-Durchmesser -mm
Aufnahmesystem sonstige
NenngréRe 82 mm
Mit Zentrierbohrer Nein
GroRe Aufnahmesystem M16
Arbeitstiefe 150 mm
Beschichtung Diamant
Geeignet fur Nassbetrieb Ja
Geeignet fur Einsatz mit Schlag Nein

Mit Wachskthlung Nein
Geeignet fur Staubabsaugung Nein

Mit Adapter fur Staubabsaugung Nein

GTIN: 4021104088189

Die technischen Daten sind Erfahrungswerte nach dem derzeitigen Stand der Produktion und unterliegen den tblichen
Toleranzen, stellen aber keine zugesicherten Eigenschaften dar. Technische Anderungen behalten wir uns vor.

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01

info@cimco.de « cimco.de

SICHER SEIT 1827.




