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AUTMATISCHE STRIPTANG SLAR, 1,5 - 10MM²

Artikelnummer: 100774

Automatische striptang voor alle gangbare solarkabels van 

1,5 mm² tot 10 mm², die bij fotovoltaïsche installaties worden 

gebruikt. Door de exacte 5-voudige verstelbare fijninstelling 

is ook het verwijderen van meerdere isolatielagen van solark-

abels probleemloos mogelijk. Optische lengtemaat van 8 tot 

24 mm, 5/16" tot 1" voor steeds gelijke striplengten. Met geïn-

tegreerde, goed toegankelijke zijkniptang voor kabels met een 

diameter van maximaal 3 mm. Ergonomische pistoolgreep voor 

vermoeiingsvrij werken. Gewicht slechts 240 g.

Lengte (mm) 240 mm

Breedte (mm) 160 mm

Hoogte (mm) 32 mm

Gewicht (kg) 0,24 kg

Kenmerk Waarde

Instelbare inkepingsdiepte Nee

Rond gesneden Ja

Verwisselbare messen Ja

Lengtedoorsnede Nee

Spiraalvormige snede Nee

Strippinggebied Dwarsdoorsnede 1.5 mm² - 10 mm²

Strippingbereik Diameter 1.3 mm - 2.7 mm

Min. AWG-maat sonstige

Max. AWG-maat sonstige

GTIN: 4021103007747

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De technische gegevens zijn empirische waarden volgens de huidige stand van de productie en zijn onderhevig aan ge-
bruikelijke toleranties, maar vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Wij behouden ons het recht voor om 
technische wijzigingen aan te brengen.


