
DATASHEET

AC/DC MINI-STRMTANG

Artikelnummer: 111412

AC/DC-ministroomtang, CAT III, 600 V, AC/DC-stroommeting 

(AVG) tot 400 A, contactloze spanningzoeker. Beschrijving. Om 

eenvoudig en snel stromen tot 400 A te meten.  In tegen-

stelling tot multimeters hoeft de stroomkring bij het meten 

niet te worden onderbroken. Perfect geschikt bij onderhoud 

aan machines, in schakelkasten en ook bij het meten van hoge 

stromen in het elektrische systeem van personen- en vracht-

wagens. Multimeterfuncties.  Het apparaat beschikt over de 

functies spannings-, frequentie-, temperatuur-, capaciteits- 

en weerstandsmeting met automatische bereikskeuze eve-

nals over een diodentestfunctie en akoestische continuïteit-

stester. Bovendien is het apparaat voorzien van een con-

tactloze spanningstester (NCV). Stromen meten bij lopend 

bedrijf.  Met de stroomtang is een contactloze stroommet-

ing mogelijk zonder dat de stroomkring zoals bij de conven-

tionele meetmethode moet worden onderbroken. Zo worden 

uitvaltijden van installaties of machines effectief vermeden. 

De DC-stroomm

Lengte (mm) 200 mm

Breedte (mm) 60 mm

Hoogte (mm) 33 mm

Gewicht (kg) 0,18 kg

Kenmerk Waarde

Weergave digital

Meervoudige weergave Nee

Met schermverlichting Nee

Selectie meetbereik manuell

Temperatuurmeting Ja

Capaciteitsmeting Ja

Frequentiemeting Ja

Continuïteitstest Ja

Ware RMS-waardemeting (TRMS) Nee

Interface Nee

Meetwaardegeheugen Nee

Categorie meetcircuit CAT III
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Max. Spanning Meetcircuitcategorie 600 V
Beschermingsklasse (IP) IP20

Vermogensmeting Nee

Analoge staafdiagramweergave Nee

Stroom meetbereik/DC 1 A - 400 A

Stroom meetbereik/AC 1 A - 400 A

Type stroom AC/DC

Spanningsmeting, AC Ja

Spanningsmeting, DC Ja

Meetbereik weerstand Ja

Lekstroommeting Nee

Harmonische meting Nee

Meting in kabel met voor- en retourgelei-
der Nee

Opening van de tang 30 mm

Uitvoering als adapter voor aansluiting op 
multimeter Nee
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