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KATI BLITZ CMPACT 2.0, 30M

Artikelnummer: 141630

Kati Blitz compact 2. 0, 30 m, met wikkelfunctie om de band in 

de behuizing op te wikkelen, een verbeterde servicedeksel en 

slijtvaste banduitlaat. Met ingebouwd accessoireassortiment 

bestaande uit 2 geleidingskoppen met een diameter van 7 

en 10 mm, 2 beginhulzen 2. 0 en 2 beginhulzen 2. 0 op de 

band, 3 verbindingshulzen, 5 trekogen, 1 kabeltrekkous met 

een diameter van 6 - 9 mm, 1 flacon glasvezellijm (3 g).

Lengte (mm) 330 mm

Breedte (mm) 270 mm

Hoogte (mm) 80 mm

Gewicht (kg) 1,2 kg

Kenmerk Waarde

Lengte 30 m

Materiaal Kunststoff

Materiële kwaliteit Polyamid (PA)

Kleur sonstige

Vorm rund

Schroefdraadverbinding Ja

Hoofdvorm sonstige

Verdraaid Nee

Diameter van kabelgeleidingskop 7 mm

Toepassingsgebied Installationsrohr

Breedte/diameter van de trekdraad 3 mm

Materiaaldikte van de trekdraad 3 mm

Draagmethode Gehäuse

Diameter trommel/ring 300 mm

Breukbelasting - kg

GTIN: 4021103416303
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Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De technische gegevens zijn empirische waarden volgens de huidige stand van de productie en zijn onderhevig aan ge-
bruikelijke toleranties, maar vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Wij behouden ons het recht voor om 
technische wijzigingen aan te brengen.


