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TELESCPLADDER ALUMINIUM, 2X12

Artikelnummer: 146712

In hoogte verstelbare telescoopladder, flexibel inzetbare 

3-in-1 aluminiumtrapladder die zowel als aanleunladder, schui-

fladder als bokladder kan worden gebruikt. Beide kanten van 

de ladder kunnen afhankelijk van elkaar van sport naar sport 

worden uitgeschoven zodat gebruik ook mogelijk is op hel-

lende vlakken en trappen. Licht, handzaam, eenvoudig te be-

dienen en professioneel uitgerust en afgewerkt: maximaal 

draagvermogen 6 tot 9 sporten 150 kg, 10 en 12 sporten 120 kg, 

optimale stabiliteit door rubberen poten, sterk automatisch 

scharnier van aluminium, absoluut veilig en comfortabel te ar-

rÃªteren ladder door 4 blokkeerelementen met veerbout, haak 

en afdekkingen van breukbestendige kunststof, met praktis-

che kunststof gereedschapshouder 310 x 260 mm, doorgaand 

geribbeld, omgeslagen alumimium sporten, sportbreedte 27 

mm, sportafstand 280 mm, TÃV-GS-gekeurd, aluminium tele-

scoopladder met 2 x 12 tredes, hoogte min./max. 1,81 m/6,35 

m, sta-ladderhoogte 3,10 m, gewicht 15,0 kg.

Lengte (mm) 1810 mm

Breedte (mm) 630 mm

Hoogte (mm) 190 mm

Gewicht (kg) 15 kg

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De technische gegevens zijn empirische waarden volgens de huidige stand van de productie en zijn onderhevig aan ge-
bruikelijke toleranties, maar vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Wij behouden ons het recht voor om 
technische wijzigingen aan te brengen.
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Kenmerk Waarde

Materiaal Aluminium

Uitvoering Mehrzweckleiter

Breedte - mm

Gewicht 15 kg

Met wielen Nee

Met platform Nee

Laadvermogen 120 kg

Aantal elementen 2

Transportlengte 3.1 m

Aantal sporten 12

Lengte 3.1 m - 6.35 m

Hoogte platform - mm

GTIN: 4021103467121
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