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GEVULDE INDUSTRIE TRLLEYKFFER PWER, 21-DELIG

Artikelnummer: 170533

Robuuste gereedschapskoffer met trolleyfunctie van slag-

vaste kunststof met stevig aluminium frame, Twee robuuste, 

afsluitbare kantelsloten, Spuitgegoten bodemplaat met tal-

rijke indelingsmogelijkheden, Afneembare bodemafdekplaat, 

aan één zijde voorzien van gereedschapsvakken, Afneembaar 

gereedschapsbord met documentenvak en diverse gereed-

schapsvakken, Afmetingen: L x B x H: 395 x 455 x 205 

mm, Gewicht: leeg 3.450 g. Uitrusting voor gereedschap-

skisten: 1 x VDE-kabelsnijder, voor kabel 18 mm², 1 x 1000 V 

stroom zijkniptang, 200 mm , 3 x VDE-schroevendraaier SLIM 

, 2 x VDE-schroevendraaier met combinatieprofiel SLIM , 2 x 

VDE-kruiskopschroevendraaier SLIM , 4 x VDE TX® schroeven-

draaier SLIM, 1 x Elektronicasnijder zonder snijkant, 132 mm , 1 x 

Universele schakelkastsleutel, 1 x Professionele schakelkast-

waterpas, 250 mm , 1 x Automatische draadstripper voor flex-

ibele geleiders, 1 x Adereindhulzenkrimptang, 1x Telefoontang, 

gebogen, 200 mm , 1 x Schroevendraaier, 160 mm

Lengte (mm) 490 mm

Breedte (mm) 205 mm

Hoogte (mm) 420 mm

Gewicht (kg) 8,2 kg
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De technische gegevens zijn empirische waarden volgens de huidige stand van de productie en zijn onderhevig aan ge-
bruikelijke toleranties, maar vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Wij behouden ons het recht voor om 
technische wijzigingen aan te brengen.
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Kenmerk Waarde

Aantal kruiskopschroevendraaiers PZ 2

Aantal sleufschroevendraaiers 3

Aantal inbusschroevendraaiers TX 4

Aantal tangen 1

Aantal kabelscharen 3

Elektricienset Ja

Verwarming/sanitair fitterset Nee

Verpakking Koffer

Aantal kruiskopschroevendraaiers PH 2

Aantal bitinserts 10

Aantal insteekmodules 1

GTIN: 4021103094839

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De technische gegevens zijn empirische waarden volgens de huidige stand van de productie en zijn onderhevig aan ge-
bruikelijke toleranties, maar vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Wij behouden ons het recht voor om 
technische wijzigingen aan te brengen.


