
DATASHEET

GEÏSLEERDE TWIN ADEREINDHULS, 2X 16MM², LENGTE 14MM, GREN

Artikelnummer: 182454

Geïsoleerde tweelingadereindhulzen, Technische gegevens 

Materiaal: Cu-ETP conform DIN EN 13600 Oppervlak: galvanisch 

vertind Isolatie Polypropyleen Temperatuurbestendigheid ?35 

°C tot +105 °C Voor de moeiteloze verwerking van 2 fijnaderige 

koperen geleiders, voorkomt beschadiging en splijting kleur-

code 2 diameter 2 x 16 mm², L2 14, L1 30, D1 8,3, S1 0,2, S2 0,4, 

D2 9,6, isolatiekleur groen, gewicht per 100 stuks 0,13

Lengte (mm) 190 mm

Breedte (mm) 100 mm

Hoogte (mm) 38 mm

Gewicht (kg) 0,0013 kg

Kenmerk Waarde

Nominale doorsnede 16 mm²

Bescherming van het oppervlak verzinnt

Materiaal Kupfer

Kleur grün

Geïsoleerd Ja

Halogeenvrij Ja

Stripartikelen Nee

Totale lengte 30 mm

Ontwerp Zwillings-Aderendhülse

Voor kortsluitvaste kabels Nee

Isolatiemateriaal Polypropylen (PP)

Mouwlengte 14 mm

Met etiketteringsvlag Nee

AWG-maat 6

GTIN: 4021103824542

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De technische gegevens zijn empirische waarden volgens de huidige stand van de productie en zijn onderhevig aan ge-
bruikelijke toleranties, maar vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Wij behouden ons het recht voor om 
technische wijzigingen aan te brengen.


