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ADERCDERING PE, GREN/GEEL

Artikelnummer: 182628

Geleidercodering De zelfklevende folietekening voor het 

markeren van blanke en geïsoleerde geleiders, behuizingen, 

schakelkasten en apparaten worden in verschillende grootten 

op een kaart geleverd en kunnen snel worden aangebracht. 

De tekens voldoen aan de normen DIN40 009, DIN 40 011 en 

IEC. Materiaal: Zelfklevende pvc-folie met rug, 0,10 mm dik. 

Temperaturbestendig van 30 °C tot +100 °C, vuilafstotend, 

permanente kleefkracht. Diameter mm: 12,5 stuks per kaart 

massadraad PE, groen-geel

Lengte (mm) 100 mm

Breedte (mm) 40 mm

Hoogte (mm) 1 mm

Gewicht (kg) 0,01 kg

Kenmerk Waarde

Lengte 12.5 mm

Materiaal Kunststoff

Kleur grün/gelb

Uitvoering sonstige

Fluorescerende Nee

Type montage kleben

Breedte 12.5 mm

Transparant Nee

Type dünnwandig

Met tekstveld Ja

In elkaar grijpende ohne

Afdruk ohne

GTIN: 4021103826287

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De technische gegevens zijn empirische waarden volgens de huidige stand van de productie en zijn onderhevig aan ge-
bruikelijke toleranties, maar vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Wij behouden ons het recht voor om 
technische wijzigingen aan te brengen.


