
DATASHEET

BUISKABELSCHEN 'EASY ENTRY', DIN 0295, 70MM² M14

Artikelnummer: 183314

Buiskabelschoenen Cu, uitvoering voor fijnaderige geleiders 

DIN 0295 en IEC 228 Technische gegevens - Materiaal: Cu-ETP 

DIN EN 13600 - Brede kabelingang Easy Entry - Oppervlak: gal-

vanisch vertind, andere oppervlakken op aanvraag - Getem-

perd op koperhardheid F 20 70 mm² M14

Lengte (mm) 67 mm

Breedte (mm) 25 mm

Hoogte (mm) 19 mm

Gewicht (kg) 0,04933 kg

Kenmerk Waarde

Maat aansluitschroefdraad (metrisch) 14

Aansluitbeugel 180° (horizontal)

Aantal bevestigingsgaten 1

Nominale doorsnede 70 mm²

Bescherming van het oppervlak verzinnt

Materiaal Kupfer

Geïsoleerd Nee

AWG-maat 0

Smalle flens Nee

Flensvorm Ringform

Met kijkgat Nee

Ladder klasse Kl.5 = feindrähtig

GTIN: 4021103833148

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De technische gegevens zijn empirische waarden volgens de huidige stand van de productie en zijn onderhevig aan ge-
bruikelijke toleranties, maar vertegenwoordigen geen gegarandeerde eigenschappen. Wij behouden ons het recht voor om 
technische wijzigingen aan te brengen.


