DATABLAD

- 1000 V DIAGONALSKJARER VDE-TESTET, INNSATT SKJ@T, 145 MM

Artikkelnummer: 100572

cimco

VDE-testet sikkerhetstang med sidekutter og beskyt-

telsesisolasjon pa 1000 V. Tangen i Diamant Plus-serien opp-

fyller de gjeldende standardene IECS00, IEC 60 900 og

VDE 0682/Part 20". Disse strenge sikkerhetsretningslinjene

fastsetter 10 ulike kvalitetstester for tangenes isolasjons- /
beskyttelse. | tillegg til typetesten utfgrer det uavhengige

VDE-testsenteret ogséa regelmessige kontroller av produk-

sjon og lagring. Tangen testes for gjennomslag og over-

slag i vannbad med en testspenning pa 10 000 V AC. Dette

garanterer enhetstestet sikkerhet. Optimaliserte spakforhold,

enkel bevegelse og handvennlig handtaksdesign som gjor det

enkelt og ergonomisk & arbeide med tangen, laget av de

mest egnede hoylegerte verktoystalene, helt oljeherdet, alle

skjeerekanter i tillegg induksjonsherdet. Hayglanspolerte og

forkrommede overflater. 145 mm (5,5”)

Lengde (mm) 150 mm
Bredde (mm) 42 mm
Houde (mm) 24 mm
Vekt (kq) 0,14 kg

Egenskap

Form

Lang

Hodebredde
Hodehgyde

Isolert

Beskuttet isolert 1000 V
ESD-testet

Beskyttelse av overflaten
Overflatebehandling
Handtaksovertrekk
VVDE-testet

Med strippefunksjon

skjeerelengde

GTIN: 4021103005729

De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens naveerende stand og er underlagt de vanlige toleransene,

Verdi
Standard
145 mm
28 mm

7.5 mm

Ja

Ja

Nei
verchromt
sonstige
Kunststoffgriffe
Ja

Nei

6 mm

men utgjer ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.
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