
DATABLAD

AUTOMATISK AVISOLERINGSTANG, 0,08 - 6 MM²�

Artikkelnummer: 100730

Automatisk avisoleringspincett, for fleksible tråder og massive 

ledere fra 0,08 til 6 mm². Innstillingen skjer automatisk. Aviso-

leringslengde kan stilles inn fra 4 til 18 mm, med trådkutter.

Lengde (mm) 79 mm

Bredde (mm) 20 mm

Høyde (mm) 235 mm

Vekt (kg) 0,173 kg

Egenskap Verdi

Lang 235 mm

Lengde på kjevene 5 mm

Hodebredde 16 mm

Hodehøyde 50 mm

Isolert Nei

Beskyttet isolert 1000 V Nei

ESD-testet Nei

Beskyttelse av overflaten sonstige

�verflatebehandling unbehandelt

Håndtaksovertrekk ohne

Design av håndtak sonstige

Med støtbeskyttelse Nei

Vekt 173 g

VDE-testet Nei

Med trådskjærer Ja

Stripeområde Diameter 0.3 mm - 2.7 mm

Strippeområde Tverrsnitt 0.08 mm² - 6 mm²

Min. AWG-størrelse sonstige

Justerbar skjæredybde Nei

Langsgående snitt Nei

Rundt snitt Ja

Spiralskjæring Nei

Maks. AWG-størrelse 10

Justerbar strippelengde Ja

Selvjusterende Ja

GTIN: 4021103007303

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens nåværende stand og er underlagt de vanlige toleransene, 
men utgjør ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.


