
DATABLAD

JOKARI® KABELSTRIPPER FOR AS-INTERFACE-KABLER

Artikkelnummer: 100748

For rask og presis stripping av ASI-kabler (actuator sensor 

interface) med to kjerner og profilert ytterisolasjon av TPE 

(termoplastiske elastomerer) eller PUR (polyuretan) med en 

bredde på opptil 12 mm. Spesiell bladkontur som tilpasser seg 

kabelprofilen, ingen behov for å justere skjæredybden, ingen 

skade på innerlederne mulig. Glassfiberforsterket tangkropp, 

utskiftbare blader, spesialslipte og herdede. Vekt 120 g, lengde 

160 mm

Lengde (mm) 260 mm

Bredde (mm) 105 mm

Høyde (mm) 28 mm

Vekt (kg) 0,12 kg

Egenskap Verdi

Stripeområde Diameter 1.0 mm - 6.5 mm

Strippeområde Tverrsnitt 1.5 mm² - 2.5 mm²

Justerbar skjæredybde Nei

Langsgående snitt Nei

Rundt snitt Ja

Spiralskjæring Nei

Utskiftbare kniver Ja

GTIN: 4021103007488
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De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens nåværende stand og er underlagt de vanlige toleransene, 
men utgjør ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.


