
DATABLAD

CLICK N CRIMP, BILINDUSTRIEN

Artikkelnummer: 106002

Click n Crimp Automotive, med utskiftbare pressprofilinnsatser 

som er festet i tangens kropp ved hjelp av en snap-in-holder, 

slik at profilene kan skiftes ut på sekunder uten behov for 

ekstra verktøy. Ytterligere to pressprofiler som er i bruk, holdes 

fast i de to integrerte magasinholderne på tangens ben. Yt-

terligere to pressprofiler lagres i tangens ben. Tangen er laget 

av kraftig, spesialherdet stålplate, justerbar skrallemekanisme 

med positiv utløsning som sikrer standard presspressing, 

ergonomiske 2-komponenthåndtak. Vekt inkl. 3 pressprofil-

innsatser kun 690 g. Med presseprofilinnsatser, artikkelnum-

mer 106010 (for uisolerte kabelsko 0,5 mm² til 10 mm²), 106011 

(for uisolerte kabelsko 0,5 mm² til 10 mm²) og 106013 (for blad-

klemmer og bladkontakter med åpne presskloer fra 0,5 mm² til 

6 mm²).

Lengde (mm) 150 mm

Bredde (mm) 23 mm

Høyde (mm) 350 mm

Vekt (kg) 0,85 kg

Egenskap Verdi

Lang 350 mm

Utførelse/aktivering mechanisch

Min. AWG-størrelse sonstige

Maks. AWG-størrelse 8

Egnet for verschiedene Anwendungen

Pressform universal (Wechseleinstze)

Tverrsnitt 0.5 mm² - 10 mm²

Med låseanordning (for mekaniske 
verktøy) Ja

Utskiftbare innsatser Ja

Antall medfølgende innsatser 3

Med automatisk retur Nei

GTIN: 4021103060025

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens nåværende stand og er underlagt de vanlige toleransene, 
men utgjør ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.


