DATABLAD

- 1000 V KOMBINASJONSTANG, DYPPET, LENGDE 180 MM

Artikkelnummer: 108782

1000 V kombinasjonstang - dyppisolert, VDE-testet. Handtak

med tofarget plastisolasjon for optimal sikkerhet. Ved skade
péa det ytre rode isolasjonslaget signaliserer den na synlige
nedre oransje plastisolasjonen at 100 % sikkerhet i henhold til

sikkerhetsstandardene ikke lenger er gitt. Kombinasjonstang i

henhold til DIN ISO 5748, innstikkskjot, med induksjonsherdet

presisjonsskjeer (ca. 64 HRC), for alle ledninger, ogsé for pi-

anotrad, laget av spesialverktoystal, takkede gripeflater og

takket fordypning (brennerhull) Lengde 180 mm (77)

Lengde (mm) 185 mm
Bredde (mm) 57 mm
Houde (mm) 29 mm
Vekt (kq) 0,26 kg

Egenskap

Form

Lang

Lengde pa kjevene
Hodebredde
Hodehgyde
Utstikkende skjeerekant
Versjon med lav gnistdannelse
Isolert

Beskyttet isolert 1000 V
ESD-testet

materiale

Beskyttelse av overflaten
Overflatebehandling
Smidde
Handtaksovertrekk
Design av handtak

Med stotbeskyttelse
Med sideskaerer
Gripeomrade

Gripende overflate

ekt

VDE-testet

GTIN: 4021103087824

De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens naveerende stand og er underlagt de vanlige toleransene,

Verdi

gerade

180 mm

20 mm

30 mm

45 mm

Ja

Nei

Ja

Ja

Nei

Stahl
verchromt
sonstige

Nei
kunststoffbeschichtet
2-Komponenten
Nei

Nei

75 mm -75mm
gezahnt

260 g

Ja

men utgjer ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.
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