DATABLAD

AC MINI-STROMTANG 400 A AC

Artikkelnummer: 111410

AC mini-stromtang, strommaling opp til 400 A AC. Over-

spenningskategori CATIII 600 V. Maling av motstand, kapa-

sitans, frekvens og temperatur. Bergringsfri spenningstester

(NCV). Akustisk kontinuitetstest, diodetest, storrelse LCD-dis-

play, med displaybelysning. Leveringsomfang: veske, sikker-

hetsmalekabler, termoelement, K-méaleadapter, batterier. Stor-

relse: 200x80x34 mm

Lengde (mm) 200 mm
Bredde (mm) 60 mm
Houde (mm) 33 mm

Vekt (kq) 0,18 kg
Egenskap Verdi
Visning digital
Flerfoldig visning Nei
Med skjermbakgrunnsbelysning Nei
Valg av maleomrade manuell
Temperaturmaling Ja
Gjennomgangstest Ja
Maling av sann RMS-verdi (TRMS) Nei
maleverdihukommelse Nei
Grensesnitt Nei
Messkreiskategorie CAT Il
Maks. spenning Malekretskategori 600V
Beskyttelsesklasse (IP) P20
Kapasitansmaling Ja
Frekvensmaling Ja
Analog visning av seylediagram Nei
Strem maleomrade/AC 1A-400A
Stromart AC
Spenningsmaling, AC Ja
Motstands maleomrade Ja
Effektmaling Nei
Maling av lekkasjestrom Nei
Overskuddsmaling Nei
Maling i kabel med frem- og re- .
turleder Nei
tangapning 30 mm CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
Utforelse som adapter for tilkobling Nei 42855 Remscheid

til multimeter
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De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens naveerende stand og er underlagt de vanlige toleransene,
men utgjer ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.
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