
DATABLAD

AC/DC-SPENNINGSTESTER 1 000 V AC/1500DC, MED LED/LCD-DISPLAY

Artikkelnummer: 111429

AC/DC spenningstester opp til 1000 V AC/1500 V DC*, over-

spenningskategori CATIII 1000 V, CAT IV 600 V. Med LED- 

og LCD-display (inkl. bakgrunnsbelysning*), integrert enpolet 

test, automatisk polaritetsdeteksjon, roterende feltretning-

stest, kontinuitetstest (optisk og akustisk), frekvensområde 

16-400 Hz. Rask enhåndstest på Schuko-kontakter, lom-

melyktfunksjon, beskyttelse av testspissen, kabellengde 1,2 

m. Beskyttelsesklasse IP 64, testet i henhold til EN611010, 

EN61243-3:2014, batterier inkludert. Størrelse: 240x65x19 mm

Lengde (mm) 320 mm

Bredde (mm) 75 mm

Høyde (mm) 50 mm

Vekt (kg) 0,263 kg

Egenskap Verdi

Lang 240 mm

Gjennomgangstest Ja

Minne for øyeblikkelige verdier 
(datahold) Nei

Messkreiskategorie CAT IV

Strømforsyning Batterie

Bladets lengde - mm

Klingenbreite - mm

Testtype 2-polig

Spenningsvisning LED/LCD

Spenningsmåleområde 12 V - 1500 V

Intern grunnlast Ja

Lasten kan slås på Nei

Vevfeltretningsindikator Ja

Indikator for kontinuitet optisch/akustisch

Motstands måleområde 0 kOhm - 500 kOhm

Motstandsmåling - Ohm

Enpolet faseindikator Ja

Berøringsfri spenningsdeteksjon Nei

Bakgrunnsbelysning av LC-displayet Ja

Beskyttelse av testproben Ja

Belysning av målepunkter Ja

Egnet for nedbør Ja

GTIN: 4021103114292
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De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens nåværende stand og er underlagt de vanlige toleransene, 
men utgjør ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.


