
DATABLAD

KONTINUITETSTESTER 0-500 K / 0-10 

Artikkelnummer: 111435

Kontinuitetstester og ledningstester med to-trinns måleom-

rådevisning: 500 k / 0-10 , teststrøm opptil 20 mA. Over-

spenningsbeskyttelse 400 V, målekretskategori CAT II 600 V, 

optisk og akustisk kontinuitetstest, testfunksjoner fastmon-

tert, lommelyktfunksjon, automatisk på/av, beskyttelsesklasse 

IP40, testet i henhold til EN 61010-1. Størrelse: 90 x 74 x 25 mm.

Lengde (mm) 195 mm

Bredde (mm) 80 mm

Høyde (mm) 50 mm

Vekt (kg) 0,22 kg

Egenskap Verdi

Indikator for kontinuitet optisch

Maks. motstandstestverdi 10 Ohm

Motstandsdyktig mot ekstern 
spenning > 50 V AC/DC Nei

Fakkelfunksjon Nei

GTIN: 4021103114353

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Straße 1 – 5
42855 Remscheid
Telefon +49 2191 3718-01
info@cimco.de • cimco.de

De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens nåværende stand og er underlagt de vanlige toleransene, 
men utgjør ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.


