DATABLAD

- PRESISJONSSKRUTREKKER, SLISSET 4,0 X 0,8 X 100 MM, HVIT

Artikkelnummer: 111869

cimco

Presisjonsskrutrekkere (elektroniske skrutrekkere), det ideel-

le verktoyet spesielt for de minste skruene pa elektroniske

og elektriske komponenter, radio- og stereoanlegq, telefo-

nanlegg og alle kommunikasjonsforbindelser, egnet for fin-

mekanikk, elektronikk, modellbygging og lignende presisjon-

sarbeid, med blad av spesialstal og fargekodering for & identi-

fisere skrutrekkersystemet. Skrutrekker med spor (fargekode

hvit); mal: 4,0 x 0,8 x 100 mm, total lengde 200 mm

Lengde (mm) 204 mm
Bredde (mm) 20 mm
Hoyde (mm) 20 mm
Vekt (kq) 0,028 kg

Egenskap

Versjon med lav gnistdannelse
Isolert

Beskuyttet isolert 1000 V
Design av handtak

Vekt

total lengde

Utforelse

Bladets lengde
Klingediameter
Presisjonsdesign
Handtakets materiale
Utforelse skaft
Antimagnetisk
Klemmeinnretning

Med avrullingsbeskyttelse
Roterbar hette

Med slaghette
Klingemateriale
Overflatebeskyttelse Blad
Overflatebehandling av bladet
Gjennomgéende blad
Storrelse

Klingenbreite

Bladets tykkelse

Buet blad

De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens naveerende stand og er underlagt de vanlige toleransene,

Verdi

Nei

Ja

Nei
1-Komponenten
17 g

200 mm
gerade

100 mm

4 mm

Ja
Kunststoff
rund

Ja

Nei

Nei

Nei

Nei
Chrom-Vanadium-Stahl
brniert
unbehandelt
Nei

sonstige

4.0 mm

0.8 mm

Nei

men utgjer ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.
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