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- PRESISJONSSIKKERHETSSKRUTREKKER, SLISSET 3,0 X 75 MM

Artikkelnummer: 112008

Presisjonsskrutrekker (elektronikkskrutrekker) for finmekanikk,

elektronikk og lignende, med blad av spesialstal og fargekod-

ing foridentifisering av skrutrekkersystemet, slisseskrutrekker

(fargekode hvit). Det ideelle verktoyet spesielt for de min- ‘
ste skruene pa elektroniske og elektriske komponenter, radio-

og stereoanleqgg, telefonanlegg og alle kommunikasjons-

forbindelser, egnet for finmekanikk, elektronikk, modellbyg-

ging og lignende presisjonsarbeid, med blader av spesialstal

og fargekoding for & identifisere skruesystemet, 3,0 x 75 mm,

total lengde 175 mm

Lengde (mm) 178 mm
Bredde (mm) 20 mm
Hoyde (mm) 20 mm

Vekt (kg) 0,015 kg
Egenskap Verdi
Versjon med lav gnistdannelse Nei
Isolert Ja
Beskuyttet isolert 1000 V Nei

Design av handtak

1-Komponenten

Vekt 17 g
total lengde 175 mm
Utforelse gerade
Bladets lengde 75 mm
Klingediameter 3 mm
Presisjonsdesign Ja
Handtakets materiale Kunststoff
Utforelse skaft rund
Driv firkant/sekskant ohne
Driv firkant/sekskant over hele .
bladet Net
Antimagnetisk Ja
Klemmeinnretning Nei
Med avrullingsbeskyttelse Nei
Roterbar hette Nei
Med slaghette Nei

Klingemateriale

Chrom-Vanadium-Stahl

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG

Overflatebeskyttelse Blad brniert Hohenhagener StraRe 1- 5
Overflatebehandling av bladet sonstige 42855 Remscheid
Gjennomgaende blad Nei Telefon +49 2191 3718-01

De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens naveerende stand og er underlagt de vanlige toleransene,

men utgjer ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.
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Storrelse sonstige
Klingenbreite 3.0 mm
Bladets tykkelse 0.5 mm
Buet blad Nei

GTIN: 4021103120088

CIMCO Werkzeuge GmbH & Co. KG
Hohenhagener Strae 1-5
42855 Remscheid

Telefon +49 2191 3718-01
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De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens naveerende stand og er underlagt de vanlige toleransene,
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