DATABLAD

- 1000 V VDE SKRUTREKKER MED SPOR, 4,0 X 100 MM

Artikkelnummer: 117704

cimco

1000 V VDE skrutrekker, isolert i henhold til IEC 680900, klassi-
fisering VDE 0682, del 201, DIN ISO 2380, stykktestet i vannbad

med en testspenning pa 10 000 volt. Utferelse: 4,0 x 100 mm,

total lengde 205 mm

Lengde (mm) 205 mm
Bredde (mm) 25 mm
Hoyde (mm) 25 mm
Vekt (kq) 0,043 kg

Egenskap

Versjon med lav gnistdannelse
Isolert

Beskuyttet isolert 1000 V
Design av handtak

Vekt

total lengde

Utforelse

Bladets lengde
Klingediameter
Presisjonsdesign
Handtakets materiale
Utforelse skaft
Antimagnetisk
Klemmeinnretning

Med avrullingsbeskyttelse
Roterbar hette

Med slaghette
Klingemateriale
Overflatebeskyttelse Blad
Gjennomgaende blad
Storrelse

Klingenbreite

Bladets tykkelse

Buet blad

GTIN: 4021103177044

De tekniske dataene er erfaringsverdier i henhold til produksjonens naveerende stand og er underlagt de vanlige toleransene,

Verdi

Nei

Ja

Ja
2-Komponenten
43 g

205 mm
gerade
100 mm
6.8 mm
Nei
Kunststoff
rund

Nei

Nei

Ja

Nei

Nei
Chrom-Vanadium-Stahl
sonstige
Ja
sonstige
4.0 mm
0.8 mm

Ja

men utgjer ingen garanterte egenskaper. Vi forbeholder oss retten til tekniske endringer.
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